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移动智能终端老化性能评测方法 

1 范围 

本标准规定了移动智能终端老化后的性能评测方法。 

本标准适用于各种制式的移动智能终端。 

 

 

2 规范性引用文件 

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本文件。 

 

 

3 术语和定义 

3.1  

老化 Aging  

老化是指长时间使用过程中产品性能逐渐下降的现象。 

3.2  

老化率 Aging Rate 

老化率是指终端经过一段时间使用后性能下降的比例，计算公式为：老化率=（老化后性能-老化前

性能）/老化前性能。 

3.3  

冷启动 Cold Start 

被测应用在从未创建过进程的情况下被启动。 

3.4  

热启动 Warm Start 

被测应用之前已经被打开过，无关闭应用行为，且其进程依然在后台运行的情况下，测试时被重新

切换到前台。 

 

4 测试方法 

4.1 应用冷启动响应时间 
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4.1.1联系人冷启动响应时间 

测试编号 1 

测试名称 联系人冷启动响应时间 

测试描述 测量首次点击联系人图标到联系人主页面完全显示的平均时间。 

测试条件 老化前：被测终端中已存储 800个联系人。 

老化后：被测终端按一定的老化模型完成老化。 

测试步骤 1) 将被测终端重新启动；  

2) 高速摄像机开始录制操作过程； 

3) 点击联系人图标触发应用； 

4) 统计从手指抬起到联系人主页面完全显示之间，高速摄像机记录的帧数； 

5) 终端后台关闭联系人应用程序； 

6) 将被测终端关机； 

7) 将步骤 1）到步骤 6）重复操作 10 次，计算出平均时间 T作为本次测试最终结果； 

8) 通过老化率计算公式计算出联系人冷启动响应时间老化率 Ar。 

预期结果 老化后性能 T： 

1) T≦1200ms，得分                           分； 

2) T＞1200ms，得分 S=0分。 

老化率 Ar： 

1) Ar≦80%，得分         –              分； 

2) Ar＞80%，得分 S=0分。 

4.1.2设置冷启动响应时间 

测试编号 2 

测试名称 设置冷启动响应时间 

测试描述 测量首次点击设置图标到设置菜单主页面完全显示的平均时间。 

测试条件 老化前：无。 

老化后：被测终端按一定的老化模型完成老化。 

测试步骤 1) 将被测终端重新启动；  

2) 高速摄像机开始录制操作过程； 

3) 点击设置图标触发应用； 

4) 统计从手指抬起到设置主页面完全显示之间，高速摄像机记录的帧数； 

5) 终端后台关闭设置应用程序； 

6) 将被测终端关机； 

7) 将步骤 1）到步骤 6）重复操作 10 次，计算出平均时间 T 作为本次测试最终结果； 

8) 通过老化率计算公式计算出设置冷启动响应时间老化率 Ar。 

预期结果 老化后性能 T： 

1) T≦1200ms，得分                         分； 

2) T＞1200ms，得分 S=0分。 

老化率 Ar： 

1) Ar≦80%，得分         –              分； 

2) Ar＞80%，得分 S=0分。 
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4.1.3 浏览器冷启动响应时间 

测试编号 3 

测试名称 浏览器冷启动响应时间 

测试描述 测量首次点击浏览器图标到浏览器导航区域完全显示的平均时间。 

测试条件 老化前：浏览器主页设置为导航页。 

老化后：被测终端按一定的老化模型完成老化。 

测试步骤 1) 将被测终端重新启动；  

2) 高速摄像机开始录制操作过程； 

3) 点击浏览器图标触发应用； 

4) 统计从手指抬起到浏览器导航区域完全显示之间，高速摄像机记录的帧数； 

5) 终端后台关闭浏览器应用程序； 

6) 将被测终端关机； 

7) 将步骤 1）到步骤 6）重复操作 10 次，计算出平均时间 T 作为本次测试最终结果； 

8) 通过老化率计算公式计算出浏览器冷启动响应时间老化率 Ar。 

预期结果 老化后性能 T： 

1) T≦3000ms，得分                 分； 

2) T＞3000ms，得分 S=0分。 

老化率 Ar： 

1) Ar≦80%，得分         –              分； 

2) Ar＞80%，得分 S=0分。 

4.1.4 拨号盘冷启动响应时间 

测试编号 4 

测试名称 拨号盘冷启动响应时间 

测试描述 测量首次点击电话图标到拨号盘页面完全显示的平均时间。 

测试条件 老化前：被测终端有 50条通话记录。 

老化后：被测终端按一定的老化模型完成老化。 

测试步骤 1) 将被测终端重新启动；  

2) 高速摄像机开始录制操作过程； 

3) 点击电话图标触发应用； 

4) 统计从手指抬起到拨号盘页面完全显示之间，高速摄像机记录的帧数； 

5) 终端后台关闭电话应用程序； 

6) 将被测终端关机； 

7) 将步骤 1）到步骤 6）重复操作 10 次，计算出平均时间 T 作为本次测试最终结果； 

8) 通过老化率计算公式计算出拨号盘冷启动响应时间老化率 Ar。 

预期结果 老化后性能 T： 

1) T≦1000ms，得分                  分； 

2) T＞1000ms，得分 S=0分。 

老化率 Ar： 

1) Ar≦80%，得分         –              分； 

2) Ar＞80%，得分 S=0分。 
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4.2 应用热启动响应时间 

4.2.1 图库热启动响应时间 

测试编号 5 

测试名称 图库热启动响应时间 

测试描述 测量非首次点击图库图标到图片列表页面完全显示的平均时间。 

测试条件 老化前：被测终端相册中已存储 200 张图片。 

老化后：被测终端按一定的老化模型完成老化。 

测试步骤 1) 将被测终端重新启动；  

2) 点击图库图标触发应用； 

3) 点击相册待图片列表全部显示后点击 HOME键切换回主界面； 

4) 高速摄像机开始录制操作过程； 

5) 点击图库图标触发应用； 

6) 统计从手指抬起到图片列表界面完全显示之间，高速摄像机记录的帧数； 

7) 点击 HOME键切换回主界面； 

8) 将步骤 4）到步骤 7）重复操作 10 次，计算出平均时间 T 作为本次测试最终结果； 

9) 通过老化率计算公式计算出图库热启动响应时间老化率 Ar。 

预期结果 老化后性能 T： 

1) T≦650ms，得分                   分； 

2) T＞650ms，得分 S=0分。 

老化率 Ar： 

1) Ar≦80%，得分         –              分； 

2) Ar＞80%，得分 S=0分。 

4.2.2 浏览器热启动响应时间 

测试编号 6 

测试名称 浏览器热启动响应时间 

测试描述 测量非首次点击浏览器图标到浏览器导航区域完全显示的平均时间。 

测试条件 老化前：浏览器主页设置为导航页。 

老化后：被测终端按一定的老化模型完成老化。 

测试步骤 1) 将被测终端重新启动；  

2) 点击浏览器图标触发应用； 

3) 待浏览器主界面完全显示后点击 HOME键切换回主界面； 

4) 高速摄像机开始录制操作过程； 

5) 点击浏览器图标触发应用； 

6) 统计从手指抬起到浏览器导航区域完全显示之间，高速摄像机记录的帧数； 

7) 点击 HOME键切换回主界面； 

8) 将步骤 4）到步骤 7）重复操作 10 次，计算出平均时间 T 作为本次测试最终结果； 

9) 通过老化率计算公式计算出浏览器热启动响应时间老化率 Ar。 

预期结果 老化后性能 T： 

1) T≦550ms，得分                          分； 

2) T＞550ms，得分 S=0分。 
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老化率 Ar： 

1) Ar≦80%，得分         –              分； 

2) Ar＞80%，得分 S=0分。 

4.2.3 拨号盘热启动响应时间 

测试编号 7 

测试名称 拨号盘热启动响应时间 

测试描述 测量非首次点击电话图标到拨号盘页面完全显示的平均时间。 

测试条件 老化前：被测终端有 50条通话记录。 

老化后：被测终端按一定的老化模型完成老化。 

测试步骤 1) 将被测终端重新启动；  

2) 点击电话图标触发应用； 

3) 待拨号盘界面完全显示后点击 HOME键切换到主界面； 

4) 高速摄像机开始录制操作过程； 

5) 点击电话图标触发应用； 

6) 统计从手指抬起到拨号盘页面完全显示之间，高速摄像机记录的帧数； 

7) 点击 HOME键切换到主界面； 

8) 将步骤 4）到步骤 7）重复操作 10 次，计算出平均时间 T 作为本次测试最终结果； 

9) 通过老化率计算公式计算出拨号盘热启动响应时间老化率 Ar。 

预期结果 老化后性能 T： 

1) T≦550ms，得分                分； 

2) T＞525ms，得分 S=0分。 

老化率 Ar： 

1) Ar≦80%，得分         –              分； 

2) Ar＞80%，得分 S=0分。 

4.2.4 相机热启动响应时间 

测试编号 8 

测试名称 相机热启动响应时间 

测试描述 测量非首次点击相机图标到背景图片充满至相机预览画面的平均时间。 

测试条件 老化前：无。 

老化后：被测终端按一定的老化模型完成老化。 

测试步骤 1) 将被测终端重新启动；  

2) 点击相机图标触发应用； 

3) 点击 HOME键切回主界面； 

4) 高速摄像机开始录制操作过程； 

5) 点击相机图标触发应用； 

6) 统计从手指抬起到背景图片充满至相机预览画面，高速摄像机记录的帧数； 

7) 点击 HOME键切回主界面； 

8) 将步骤 4）到步骤 7）重复操作 10 次，计算出平均时间 T 作为本次测试最终结果； 

9) 通过老化率计算公式计算出相机热启动响应时间老化率 Ar。 
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预期结果 老化后性能 T： 

1) T≦900ms，得分                              分； 

2) T＞900ms，得分 S=0分。 

老化率 Ar： 

1) Ar≦80%，得分         –              分； 

2) Ar＞80%，得分 S=0分。 

4.3 开机时间 

测试编号 9 

测试名称 开机时间 

测试描述 测量终端开机到锁屏界面完全显示的平均时间。 

测试条件 老化前：被测终端锁屏设置为滑动解锁。 

老化后：被测终端按一定的老化模型完成老化。 

测试步骤 1) 高速摄像机开始录制操作过程； 

2) 长按开关机键； 

3) 统计从屏幕开始变亮到锁屏界面完全显示之间，高速摄像机记录的帧数； 

4) 将被测终端关机； 

5) 将步骤 1）到步骤 4）重复操作 10 次，计算出平均时间 T 作为本次测试最终结果； 

6) 通过老化率定义计算出开机时间老化率 Ar。 

预期结果 老化后性能 T： 

1) T≦30000ms，得分                          分； 

2) T＞30000ms，得分 S=0分。 

老化率 Ar： 

1) Ar≦80%，得分         –              分； 

2) Ar＞80%，得分 S=0分。 

4.4 多媒体响应时间 

4.4.1相机拍照时间 

测试编号 10 

测试名称 相机拍照时间 

测试描述 测量点击拍摄到照片缩略图完全显示的平均时间。 

测试条件 老化前：无。 

老化后：被测终端按一定的老化模型完成老化。 

测试步骤 1) 将被测终端重新启动；  

2) 点击相机应用启动应用程序； 

3) 高速摄像机开始录制操作过程； 

4) 点击拍照按钮拍摄照片； 

5) 统计从手指抬起到照片缩略图完全显示之间，高速摄像机记录的帧数； 

6) 删除拍摄的照片并返回到拍摄界面； 

7) 将步骤 3）到步骤 6）重复操作 10 次，计算出平均时间 T 作为本次测试最终结果； 
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8) 通过老化率计算公式计算出相机拍照时间老化率 Ar。 

预期结果 老化后性能 T： 

1) T≦800ms，得分                             分； 

2) T＞800ms，得分 S=0分。 

老化率 Ar： 

1) Ar≦80%，得分         –              分； 

2) Ar＞80%，得分 S=0分。 

4.4.2单张图片加载时间 

测试编号 11 

测试名称 单张图片加载时间 

测试描述 测量点击图片到图片完全显示的平均时间。 

测试条件 老化前：被测终端中存有一个 5M 大小 JPG 格式的测试图片。 

老化后：被测终端按一定的老化模型完成老化。 

测试步骤 1) 将被测终端重新启动；  

2) 点击图库图标触发应用； 

3) 高速摄像机开始录制操作过程； 

4) 找到测试图片缩略图并点击测试图片缩略图； 

5) 统计从手指抬起到测试图片完全显示之间，高速摄像机记录的帧数； 

6) 点击返回键，返回到缩略图模式； 

7) 将步骤 3）到步骤 6）重复操作 10 次，计算出平均时间 T 作为本次测试最终结果； 

8) 通过老化率计算公式计算出单张图片加载时间老化率 Ar。 

预期结果 老化后性能 T： 

1) T≦850ms，得分                           分； 

2) T＞850ms，得分 S=0分。 

老化率 Ar： 

1) Ar≦80%，得分         –              分； 

2) Ar＞80%，得分 S=0分。 

4.5 应用安装时间 

测试编号 12 

测试名称 应用安装时间 

测试描述 测量点击安装到安装完成的时间。 

测试条件 老化前：被测终端存储中包含要安装的应用程序安装包。 

老化后：被测终端按一定的老化模型完成老化。 

测试步骤 1) 将被测终端重新启动；  

2) 打开文件管理器，找到应用程序安装包； 

3) 高速摄像机开始录制操作过程； 

4) 点击应用安装包安装应用； 

5) 统计从手指抬起到安装完成，高速摄像机记录的帧数； 

6) 依次安装 10 个应用程序，计算出平均时间 T 作为本次测试最终结果； 
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7) 通过老化率计算公式计算出应用安装时间老化率 Ar。 

预期结果 老化后性能 T： 

1) T≦75000ms，得分                           分； 

2) T＞75000ms，得分 S=0分。 

老化率 Ar： 

1) Ar≦80%，得分         –              分； 

2) Ar＞80%，得分 S=0分。 

5 评价方法 

本标准指标集分为三层层级结构，分别为测试类、测试项、测试子项；每一层级赋予不同的权重，

通过测试得分与相应权重的加权得到最终分值。（测试项目权重见表1） 

R=R类1×Q类1+R类2×Q类2 

R类=R项1×Q项1+R项2×Q项2…R项n×Q项n 

R项=R子项1×Q子项1+R子项2×Q子项2…R子项n×Q子项n 

式中： 

R——结果； 

Q——为权重。 

表1 测试项目与权重对照表 

测试类 测试项 测试子项 子项权重 项权重 类权重 

老化后性能 

应用冷启动时间 

联系人冷启动响应时间 30% 

40% 

40% 

设置冷启动响应时间 20% 

浏览器冷启动响应时间 30% 

拨号盘冷启动响应时间 20% 

应用热启动时间 

图库热启动响应时间 30% 

30% 
浏览器热启动响应时间 30% 

拨号盘热启动响应时间 20% 

相机热启动响应时间 20% 

开机时间 开机时间 100% 10% 

多媒体响应时间 
相机拍照时间 50% 

10% 
单张图片加载时间 50% 

应用安装时间 应用安装时间 100% 10% 

老化率 

应用冷启动时间 

联系人冷启动响应时间 30% 

40% 

60% 

设置冷启动响应时间 20% 

浏览器冷启动响应时间 30% 

拨号盘冷启动响应时间 20% 

应用热启动时间 

图库热启动响应时间 30% 

30% 
浏览器热启动响应时间 30% 

拨号盘热启动响应时间 20% 

相机热启动响应时间 20% 

开机时间 开机时间 100% 10% 
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多媒体响应时间 
相机拍照时间 50% 

10% 
单张图片加载时间 50% 

应用安装时间 应用安装时间 100% 10% 
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（规范性附录） 
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